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1. — НАЗНАЧЕНИЕ 


1.1. ТДН-АДН предназначен для включения абонентских устройств в АТС по каналам 
тональной частоты (ТЧ) аппаратуры систем передачи без выделенного сигнального канала. 


1.2. ТДН-4А\ДН обеспечивает работу в режимах: 
- транслятор сигнализации абонентского устройства (режим ТДН); 
- управляемая дифференциальная система (режим ДС). 


1.3. В режиме ТДН ТДН-АДН обеспечивает возможность подключения всех типов 
абонентских устройств, ‚работающих по. декадной сигнализации с разрывом шлейфа абонентской 
линии. К таким устройствам относятся: | 


® аппараты‘ телефонные: ‘общего применения с дисковыми и тастатурными номеронабирателями и 
выдачей импульсов набора номера разрывом шлейфа абонентской линии или в виде тональных 
двухчастотных посылок; -: 

® радиоудлинители; 

® `. устройства ‘передачи. данных: по’ телефонным .каналам, работающие по абонентскому алгоритму 
установления и разрушения связи и использующие декадную абонентскую сигнализацию. 

.1.4.-В. режиме Дос ТДЯ-АЗЯНгобеспечивает возможность передачи сигнала диапазона ТЧ по 
каналу ТЧ от источника сигнала подключенного к двухпроводному окончанию к приемнику сигнала, 


подключенному к двухпроводному окончанию встречного ТДН-4\ДН также установленного в режим 
работы ДС. 


1.5. — Условия эксплуатащияиг тит: в. авг. Бо 

е температура окружающей, среды от + т до 40. и 

»е ‘относительная влажность ей не более 80%. 

® Транслятор допуск#а Ня бляейельну жруглосуточную эксплуатацию без постоянного 


присутствия обслуживающ аонеро, персонала, Рекомендуется эксплуатировать транслятор в 
закрытых помещениях при СН р их обслуживающим персоналом. 
а На ТЕ! 2 87 3 В: тия 


з-в НУ ЭЛ ежиме: работьлдн является функционально полным универсальным устройством 
УНЯСИ] обеспечиваем Баботукииво’входящем таки в исходящем режиме. 

ГИ мя ТДВ- 4\ДН в режиме. нисходящего устройства обеспечивает выполнение следующих 
‚функций! обла аи к. 


‚® питание абонентской линии п постоянным током; 
® передачу сигнала «ЗАНЯТ ГИЁ» в канал связи при занятии канала абонентом; 

е преобразование импульсов набора номера в импульсы с частотой заполнения 2600 Гц и передачу 
их в канал связи на входящую сторону; 

® формирование и выдачу в сторону абонента индукторного вызова при приеме посылки вызова по 
каналу связи от входящей стороны; 

® передачу в канал связи сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» при отбое со стороны абонента. 

® повторную выдачу сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ) при отсутствии сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

2.1.2. ТДН-\ДН в режиме входящего устройства обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

е распознавание сигнала «ЗАНЯТИЕ»: 

® занятие приборов АТС при получении сигнала «ЗАНЯТИЕ»; 

е преобразование частотных посылок набора номера, поступающих от исходящей стороны по 
каналу связи, в импульсы постоянного тока для управления приборами АТС; 

е прием сигнала вызова АТС: 

е преобразование сигнала вызова АТС в посылку вызова сигнальной частотой и передачу его по 
каналу связи на исходящую сторону; 
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В этом варианте оба ТДН-4\ДН работают с двухпроводным канальным оконч 
диффсистему, в качестве которой может быть применен блок БУВ аппаратуры СТВДс. 


ТДН-4\ДН. 


Вариант организации связи 


По данной схеме связь может быть организована только между двумя 


анием. Для подключения ТДН к каналообразующей аппаратуре необходимо использовать 
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При. наборе номера абонентом импульсы набора корректируются, преобразуются в исходящем 
трансляторе в импульсы сигнальной частоты и передаются во входяший транслятор по каналу ТЧ в виде 
последовательности импульсов длительностью 60 мС с паузой между импульсами 40 мС. 


я А 
Е : 
о 
ь Е нс „ИОЕЗ 
Во входящем трансляторе производится преобразование частотных импульсов в импульсы разрыва о = 5 де 
шлейфа АТС. Параметры входящего набора (длительности разрыва и замыкания) задаются пользователем. = о &; Е < 
После установления соединения с вызываемым абонентом создается разговорное состояние. ь . гы ы 
= = = 
ы - ВЕ Е 
Входящее соединение. = 2 |5 ИИ а аи : 
=. ие ре & 
При входящем соединении во входящий транслятор поступает сигнал вызова АТС. Во входящем | ИИ Е Е < = = 
трансляторе сигнал вызова распознается и посылка вызова, в виде импульса сигнальной частоты синхронно ОЕ р ви 5 ь 
поступающему сигналу вызова, передается в исходящий транслятор. =: БЕЯ = 
< 5 о 
В исходящем трансляторе посылка вызова распознается и абоненту подается сигнал вызова (индуктор). г в = .>. > 5 
[2 [2 = Г — [> 
При ответе абонента происходит замыкание абонентской линии и формирование сигналов взаимодействия 5 = |. А = о 
З —- [ва] 
производится в соответствии с описанным выше для исходящего соединения. Е Е Сс Е а = = 
> г 5 с Е = = В 
Разъединение. Е = > = Е 
Е Е 5 о ы 
При разрыве абонентского шлейфа (отбое) из исходяшего транслятора во входящий поступает сигнал = Е 5 < = У ----- > 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде импульса сигнальной частоты. Во входяшем трансляторе этот сигнал = № = 
распознается, после чего от входящего транслятора в исходящий поступает сигнал «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Е | 
После приема сигнала: «ОСВОБОЖДЕНИЕ» прекращается передача сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» и = = 
устанавливается исходнде состояние:всего тракта — М- р 
ы ® Е 
В.случае, еслиеирная «ОСВОБОЖДЕНИЕ» не принят в течении 20 С, исходящий транслятор повторно $ 5 о = = 
выдает сигнал «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде импульса 1000 мС. после выдержки паузы 5 мин. Данный цикл е 22 
Е Ш 
повторяется до рее сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ». =Е& | : Зе 
3.3. Протокол‘ сирнализанийНри работе с двухпроводным канальным окончанием. > в 15 6 
= 
Конструкция сигналов ! взаимодействия: соответствует приведенному ниже текстовому описанию и и 1. об ...... 
НИ - = `` :. .- -- „- 5 
ие СС э5псо © АННЗИНА 7 н - Е 
- ут + 1 ЕТТЯ с: Е з 5 
__ Исхобще у сБеианы лок ЕТ А Е = ао 
р ГОТОВЫ раоер: ВУЗЫ я с Ш А = 
“При `ИСХОДЯЩЕМ СОЕДИНЕНИЙ, побле‘замыкания абонентского шлейфа, из исходящего транслятора во = Е : = ен аы = 
входящий передается сигнал «ЗАНЯТИЕ» в виде импульса СЧ длительностью 200 мС. = - Ш - е Я _ РИ о 
туз о. о [= есь Е 
Во входящем трансляторе пройбходий распознавание сигнала, после чего замыкается шлейф АТС. = Е БЕ 5 © о 
ЧЕ 5 ТА 208 - =. 
Непрерывный зуммер АТО“ ранслируется по каналу абоненту. = = =: ан Е | © 
1 | СЭ |8] А Е я 
При наборе номера абонентом импульсы набора корректируются, преобразуются в исходящем == © ЕЁ ре > ы |5 
---мщ------ - ен - - - Е---Е-- [8] 
трансляторе в импульсы сигнальной частоты и передаются во входящий транслятор по каналу ТЧ в виде ы ы аш о к 
: го: ь “у с п [12] 
'Носледовазельноевя 5соЕ длительностью 60 мС с паузой между импульсами 40 мС. : Е я |8 
= [= и: 
Во входящем трансляторе производится преобразование частотных импульсов в импульсы разрыва — ее 5 и; о : 
< [56 
шлейфа АТС. Параметры входящего набора (длительности разрыва и замыкания) задаются пользователем. г во о | Е 
ты ° а < 
После установиения: соединения с вызываемым абонентом создается разговорное состояние. 2 Я Г ИВА и ®) 
|= 2. 
Е Е 8 р - 
Входящее соединение. = в ге З = 
$ с. Нч < ВЕ: 
92 ) Ф [4°] = [<] 
При входящем соединении во входящий транслятор поступает сигнал вызова АТС. Во входящем во = г _ 59 Е „| 9 
трансляторе сигнал вызова распознается и посылка вызова, в виде импульса сигнальлной частоты синхронно 55 - ай- а ь [8 
> Е = =] ©: 5 |0 
поступающему сигналу вызова, передается в исходящий транслятор. 89 Е | о. _ не 
В исходящем трансляторе посылка вызова распознается и абоненту подается сигнал вызова. При ответе о а Е 
Го [о = [5 
абонента происходит замыкание абонентской линии и формирование сигналов взаимодействия производится | о Р: - 
5 = & А о = х 
в соответствии с описанным выше для исходящего соединения. | Е5 чаш Е = 
5 Бо чан Е ыы 
Разъединение. Е а М нь 
[2 е т + 
[9$ 


При разрыве абонентского шлейфа (отбое) из исходящего транслятора во входящий выдается сигнал > 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» в виде частотной посылки длительностью 600 мС. После выдачи сигнала 
«РАЗЪЕДИНЕНИЕ» исходящий транслятор выдерживает паузу 100 мС и начинает прием сигнала 
«ОСВОБОЖДЕНИЕР) от входящего транслятора. 


Входящий транслятор распознает сигнал «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» и после его окончания также 
выдерживает паузу 100 мС, по истечении которой выдает сигнал «ОСВОБОЖДЕНИЕ» длительностью 200 
мС. По окончании выдачи сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» входящий транслятор переходит в дежурное 
состояние. 


Ток линии 
абонента 
Исходящий 
ТДН 

ПРД 
Исходящий 
ТДН 
Ток линии 
ПРД 
Входящий 
ТДН 
Ток линии 
АТС 
Входящий 
ТДН 


Ток линии . 
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е Длительность тонального сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕ» 600 мс. 

Выдачу в канал связи импульсов набора номера в виде импульсов сигнальной частоты 

длительностью 60 мС с паузой между импульсами 40 мС. 

е Устойчивую работу при поступлении от абонентского устройства импульсов набора номера с 
импульсным коэффициентом от 1,4 до 1,7 и скоростью от 9 до 11 имп/С. 


® Выдачу сигнала вызова на абонентское устройство в виде переменного напряжения не менее 75 
В. 


4.2.2. ТДН-4\ДН в режиме входящего устройства обеспечивает следующие характеристики: 


® Время распознавания тонального сигнала «ЗАНЯТИЕ» от 100 до 150 мс. 
е Время распознавания тонального сигнала «РАЗЪЕДИНЕНИЕР» от 250 мС до 420 мС. 
е Выдачу тонального сигнала «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 200 мС. 


е Приемник вызова устойчиво работает при напряжении сигналов вызова частотой 25... 50 Гц от 
20 Уивыше. 


е Время распознавания сигнала вызова от 100 до 150 мс. 


е Выдачу импульсов набора номера в соответствии с установленными пользователем параметрами 
набора. 


4.2.3. ТДН-4\ДН в режиме входящего и исходящего устройства обеспечивает следующие 
характеристики. , — 
: Я т 2 
е Входное и выходное сопротивление четырехпроводного и двухпроводного канального окончаний 
от 540 до 660 Ом. 
е Номинал сигнальной частоты. из.ряда 1800 Гц, 2100 Ги, 2600 Гц. 
® Уровень сигнальной. настеты.2600Ги в двухпроводном канале изменяется степенями в диапазоне 
от минус 1 1:8 :л5 ло:минук 5; 765: ДБ..: 


` < 


ини экохон -, Ё: 


“4 3 
4.3. ТДН-АДН “в Крежище “Управляемой дифференциальной системы (ДС) обеспечивает 
следующие характеристики. 
ват: СВ с МАНРАЬЮ Я о жа Е 
® Входное и выходное сопротивление линейного и двухпроводного канального окончаний от 540 до 
660 Ом. 


е Загухание канала приема — ступенчато регулируемое от минус 7,8 дБ до минус 1,8 дБ с шагом 
0,75 ДБ. 


е Затухание канала приема — ступенчато регулируемое от минус 9,5 дБ до минус 3,5 дБ с шагом 
0,75 дБ. 


АН Яо ННжЖе 


4.4. Питание ТДН-4\ДН осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 20 У 
до 72 \. 


4.5. Потребляемая мощность ТДН-4\ДН в режиме ДС не более 2,5 Вт. 
4.6. Потребляемая мощность ТДН-4\ДН в режиме ТДН: 


Таблица 1. Потребляемая мощность ТДН-4А\ДН 


Режим 
исходящего 
стройства: 

не более 2,5 Вт 
не более 4,5 Вт. 


Режим входящего 
устройства: 


не более 2,5 Вт 


не более 2,5 Вт 


Допускается замена измерительных средств на аналогичные, обеспечивающие класс точности не 
хуже, чем у указанных в таблице 3 приборов. 


Потребность в материалах для проведения технического обслуживания из расчета на год 
эксплуатации, приведена в таблице 4. 


Таблица 3. Перечень контрольно-измерительных приборов и приспособлений рекомендуемых 
для технического обслуживания ТДН-4\ДН 


КИП и|Тип КИП |Наличие в 


комплекте 


Наименование 
приспособлений 
Набор инструментов 


Когда 
Используется КИП 
ПИ о АЗ ПАО 
| 105 Правгод 

| [105 Прав 
ГОО 
ООО 


Периодичность поверки 


ТО-5 Прав 


Наименование материалов 


Вата медицинская гигроскопическая, кг 

ГОСТ 5556-81 

Ветошь, кг | Протирка оборудования 
ГОСТ 5354-79 деталей 

Кисть художественная, шт. 

Припой ПОС-61, кг 

Спирт этиловый ректификованный, кг 
ГОСТ 18300-72 

Салфетки 


Промывка контактов, чистка 
поверхности изделия и др. 
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5.2.2. Нажмите переключатель «Т-Д». 


5.2.3. Включите питание устройства и убедитесь, что на индикатор выведено информационное 
сообщение «Дифф. система». 


6. Установка режимов и регулировка параметров ТДН-4\ДН. 


6.1. Общие сведения. 


Установка типа канального окончания (двух или четырехпроводного) производится при помощи 
переключателя «2-4». Отжатому состоянию переключателя соответствует режим работы с 
четырехпроводным канальным окончанием, нажатому — с двухпроводным. 


Установка режима работы устройства «ТДН» или «ДС» производится при помощи переключателя 
«Т-Д». Отжатому состоянию переключателя соответствует режим работы ТДН, нажатому — ДС. 


Установка остальных режимов и регулировка параметров ТДН-4\ДН производится при помощи 
системы меню. Для отображения и ввода информации предназначена кнопочная панель и ЖКИ- 
индикатор на передней панели устройства. 


В режиме работы «ТДН». 


При включении питания индикатор погашен. При нажатии любой кнопки выводится один из кадров 
опций настроек. В случае, если ни одна из кнопок не нажимается в течение | мин, индикатор гаснет 
автоматически. 


В режиме работы «ДС». 


При включении. литания. назиндикатор выводится ‘информационный кадр «Дифф. система». При 
нажатии любой кнопки выводится один из кадров опций настроек. В случае, если ни одна из кнопок не 


х.« АР: 


нажимается в течение” 1...мин; информационный кадр «Дифф. система» восстанавливается 
автоматически. 


Мнемонические изображения кнопок управления встроенной системой меню: 


- кнопка «ВВОД» для ввода выбранного значения параметра: 
- кнопка «ВПЕРЕД» для листания опций меню вперед по списку; 
- кнопка «НАЗАД» для листания опций меню назад по списку: 


- кнопка «БОЛЬШЕ» для увеличения значения параметра; 


ду луФ$ 


- кнопка «МЕНЬШЕ» для уменьшения значения параметра; 


Выбор кадров параметров производится нажагием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД». 
Изменение значения параметра производится нажатием кнопок «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ». 
Передача выбранного значения параметра для выполнения производится нажатием кнопки «ВВОД». 


11! Следует помнить !!! 


Операция изменения параметра всегда должна завершаться нажатием 
кнопки «ВВОД». Если кнопка «ВВОД» не будет нажата, то выбранное значение не 
будет принято и активным останется то значение, которое индицировалось при 
входе в кадр. 


В зависимости от текущего режима работы параметры могут быть доступными или недоступными 
для изменения и регулировки. Параметры, недоступные в текущем режиме на индикацию не выводятся. 
В таблице 2 приведена доступность параметров в режиме ТДН. 
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- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3); 
- полугодовое техническое обслуживание (ТО-5). 


Для каждого вида периодического вида ТО допускается отклонение от установленной 
периодичности в пределах + 15%. 


Техническое обслуживание выполняется инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим 
ТДН-4А\ДН, прошедшим обучение и имеющим допуск на эксплуатацию и техническое обслуживание 
ТДН-АДН. 


7.2.1. Оперативный контроль работоспособности ТДН-4\ДН 


Проводится ежедневно с целью определения готовности ТДН-4\ДН к использованию по назначению 
без выключения компонентов ТДН-4\ДН. 


Во время проведения оперативного контроля выполняются следующие операции: 


- внешний осмотр компонентов ТДН-4\ДН; 
- проверка работоспособности ТДН-4\ДН и состояния индикации. 


При проведения оперативного контроля проверяется: 


- наличие и механическая исправность компонентов ТДН-4\ДН; 

- исправность кабельных соединений; 

- наличие индикации на лицевой панели ТДН-А\ДН; 

- проверить работу ТДН-4\ДН путем вызова и установления связи с абонентом; 
- удаление пыли. 


Время проведения оперативного контроля работосцосооности 10 мин. для каждого комплекта 


ТДН-АДН. 
7.2.2 Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3). 


Проводится с целью определения работоспособности ТДН-А\ДН и устранения, обнаруженных 
неисправностей, без отключения компонентов ТДН-АДН, на котором проводится техническое 
обслуживание. 


Во время проведения технического обслуживания (ТО-3) выполняются следующие операции: 


- наличие и механическая исправность компонентов ТДН-4\ДН; 
- осмотр состояния внешних разъемов устройства на отсутствие механических повреждений, 
- осмотр состояния корпуса устройства: 


- осмотр состояния органов управления и индикации устройства, при котором отмечается 
работоспособность светодиодных индикаторов, кнопок управления, ЖКИ индикатора; 


- соответствие установочных параметров по ЖКИ индикатору на лицевой панели ТДН-4\ДН; 


- исправность кабельных соединений. Все кабели должны быть подключены к элементам 
ТДН-АДН, уложены, иметь маркировку согласно схеме соединений и не должны иметь повреждений, 
включая вилки, розетки, разъёмы; 


- проверить наличие и надежность крепления заземления. Проводник заземления должен быть 
надежно прикреплен к клемме заземления компонента с помощью винтового соединения: 


- проверить работу ТДН-4\ДН путем вызова и установления связи с абонентом; 
- при необходимости устранить замеченные недостатки. 
- удалить пыль с оборудования. 


Время проведения технического обслуживания (ТО-3) 30 мин. для каждого комплекта ТДН-4\ДН. 
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Примечание: 


При работе с четырехпроводным канальным окончанием минимальная длина шкалы (один 
затемненный символ) соответствует уровню СЧ минус 20 дБ, максимальное — минус 14 ДБ. 


При работе с двухпроводным канальным окончанием минимальная длина шкалы (один 
затемненный символ) соответствует уровню СЧ минус 11,7 дБ, максимальное — минус 5,7 ДБ. 


6.6. Установка затухания канала приема. 
Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Прием». 


В кадре будет указана текущая фиксированная настройка в виде шкалы затемненных символов. 
Нажатием кнопок «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» выберите новую фиксированную настройку. Введите 
выбранное значение нажатием кнопки «ВВОД». 


Примечание: Минимальной длине шкалы (один затемненный символ) соответствует нормативный 
уровень затухания канала ПРМ минус 7,8 дБ. При максимальной длине шкалы затухание минус 1,8 дБ. 


6.7. Установка затухания канала передачи. 
Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Передача». 


В кадре будет указана текущая фиксированная настройка в виде шкалы затемненных символов. 
Нажатием кнопок «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» выберите новую фиксированную настройку. Введите 
выбранное значение нажатием кнопки «ВВОД». 


Примечание: Минимальной длине шкалы (один затемненный символ) соответствует нормативный 
уровень затухания канала ПРД минус 9,5 дБ. При максимальной длине шкалы затухание минус 3,5 дБ. 


6.8. Установка параметров входящего набора номера. 


Входящий набор номера — это импульсный набор, выдаваемый входящим транслятором на АТС. 
Для регулировки параметров входящего набора предусмотрены опции «Разрыв ХХ мС» и «Замыкание 
ХХ мС», которые выбираются кнопками «ВПЕРЕД» - «НАЗАД». 


Опция «Разрыв ХХ мС» определяет длительность разрыва шлейфа абонентской линии при наборе 
номера, опция «Замыкание ХХ мС» - длительность замыкания при наборе номера. Стандартная 
настройка параметра «Разрыв ХХ мС» - 60 мС, «Замыкание ХХ мС» - 40 мС. 


Для изменения данных параметров выберите соответствующие опции и, нажатием кнопок 
«БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ», установите новое значение. Изменение длительности данных параметров 
производится с шагом 2 мС. Введите новое значение нажатием кнопки «ВВОД». 


6.9. Установка типа входящего набора номера. 


ТДН-АДН встроенными средствами производит только импульсный (батарейный) набор номера. 
Частотные посылки тонального набора формируются абонентским устройством и транслируются по 
каналу в АТС. Для ТДН-4\ДН посылки тонального набора являются обычным сигналом в канале связи, 
не принимаются и не анализируются. 


В случае, если используется тональный набор номера, для устранения возможных помех при 
разговоре (см. п.6.11), рекомендуется перевести устройство в режим набора номера «Тон». 


В режиме набора «Тон» ТДН-АДН не производит импульсный набор даже в том случае, если 
получает посылки набора номера частотой 2600 Гц из канала связи. 


Для установки типа набора номера нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр 
опции «Тип НН». При этом в кадре будет указан текущий тип набора номера («Тон» или «Импульс») Для 
смены типа набора нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ». Введите выбранный режим для 
исполнения нажатием кнопки «ВВОД». 


6.10. Установка типа протокола взаимодействия. 


Выбор типа протокола взаимодействия возможен при работе ТДН-4А\ДН с четырехпроводным 
канальным окончанием. 


Может быть выбран протокол взаимодействия «Стандарт», который соответствует стандартному 
протоколу взаимодействия ТДН при работе на четырехпроводное окончание. При выборе данной опции 
ТДН-4/ДН совместим с любой другой аппаратурой аналогичного назначения. 
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‚ Если выбран протокол взаимодействия «2-пров.», то данный транслятор, работающий на 
четырехпроводное канальное окончание, будет формировать протокол взаимодействия, который 
используется при работе с двухпроводным канальным окончанием. В этом случае обеспечивается 
взаимодействие трансляторов, работающих на канальные окончания разного типа. При выборе данной 
опции ТДН совместим только с аналогичным ТДН-4А\ДН, работающим на двухпроводное канальное 
окончание. 


Если ТДН-А\ДН установлен в режим работы с двухпроводным канальным окончанием, то 
соответствующий протокол устанавливается автоматически и не может быть изменен. 


Нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Протокол». При этом в кадре 
будет указан текущий протокол взаимодействия транслятора. 


Для смены типа протокола нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ». Введите выбранный 
режим для исполнения нажатием кнопки «ВВОД». 


6.11. Установка номинала сигнальной частоты. 


Нажагием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Значение СЧ ХХХХ Гц». При 
этом в кадре будет указано текущее значение СЧ. Для изменения значения нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» 
или «МЕНЫШЕ». Введите выбранное значение СЧ для исполнения нажатием кнопки «ВВОД». 


6.12. Установка времени перехода в защищенный режим. (кадр «Стоп НН ХХХ сек») 


Этот параметр определяет через сколько секунд после получения последней цифры набора 
ТДН переходит в разговорный режим, при котором прекращается прием посылок набора номера и 
обеспечивается защита от помех от разговорных токов. Опция введена для защиты от прерываний 
разговора после соединения (о причине возникновения прерываний см. пояснение ниже). 
Опция доступна во входящем режиме при работе на двух и четырехпроводное окончание. 


Для установки времени нажатием кнопок «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» выберите кадр опции «Стоп 
НН ХХХ сек». При этом в кадре будет указано текущее значение времени. Для изменения значения 
нажмите кнопку «БОЛЬШЕ» или «МЕНЫШЕ». Введите новое значение нажатием кнопки «ВВОД». 


Возможна установка времени от 1 до 255 сек, однако, не рекомендуется устанавливать время 
менее 3 сек. и более 12 сек. 


Причина возникновения прерываний разговора после соединения. (только для входящего 
режима). 


Сразу после занятия ТДН готов принимать посылки набора номера имеющие малую длительность. 
Для этого постоянная времени фильтра сигнальной частоты устанавливается малой. 


После выдачи набора номера и установления соединения абоненты начинают разговор, причем факт 
установки соединения для ТДН неизвестен. При малой постоянной фильтра фонетические 
составляющие разговорного сигнала (звуки «с», «ш», «щ») могут быть приняты за посылки номера 
сигнальной частотой и ТДН произведет импульсный набор. При импульсном наборе для защиты от 
импульсных помех ТДН отключает прохождение сигнала, что и воспринимается на слух как прерывание 
разговора. 


Для борьбы с этим явлением ТДН имеет следующие средства. 


Если установлен тип набора номера «Тон», то сразу после занятия ТДН устанавливает «длинную» 
постоянную фильтра. Посылки набора сигнальной частотой не воспринимаются. Набор формируется в 
тональном режиме абонентским устройством и принимается оборудованием АТС. 


В случае, если установлен тип набора «Импульс». 


1. Если занятие произошло после посылки вызова на исходящую сторону (не более 3 сек после 
окончания посылки), те. инициатива занятия исходит от АТС и абонент не может набирать номер, то при 
занятии ТДН сразу устанавливает «длинную» постоянную фильтра. Прием набора в этом состоянии 
невозможен, но и разговорные помехи не воспринимаются. 


И 


